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LEIA COM ATENCAO AS INSTRUCOES ABAIXO

INSTRUGOES GERAIS

I. Nesta prova, vocé encontrara 05 (cinco) paginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questdes
correspondentes as seguintes disciplinas: Lingua Portuguesa (10 questdes), Conhecimentos Gerais (10 questdes),
Conhecimentos Especificos (20 questbes) e 02 (duas) questbes dissertativas.

Il. Verifigue se seu nome e numero de inscrigdo estdo corretos no cartdo de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
lll. Assine e preencha o cartdo de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.

IV. Verifique se aimpressao, a paginagao e a numeragao das questdes estao corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.

V. Aresposta para as questdes dissertativas devera ter no maximo 15 linhas.

VI. Vocé dispde de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartdo de
respostas.

VII. O candidato s6 podera retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas apds seu inicio.

VIIl. O candidato ndo podera levar o caderno de questes. O caderno de questbes sera publicado no site da espp, no prazo
recursal contra gabarito.

IX. Marque o cartdo de respostas cobrindo fortemente o espaco correspondente a letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no proéprio cartdo de respostas.

X. Aleitora éptica ndo registrara as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcagédo de mais de uma alternativa.

XI. O cartao de respostas ndo pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser
escrito ou registrado fora dos locais destinados as respostas.

XIl. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartdo de respostas e este caderno. As observagdes ou marcagdes registradas
no caderno nao serado levadas em consideragao.

XIIl. E terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
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QUESTOES DISSERTATIVAS

| Transcreva a resposta da questao dissertativa em até 15 linhas, com caneta azul ou preta, para o cartdo de respostas.

1) Descreva as principais caracteristicas do Modelo cliente/servidor, comumente usado em aplicagdoes web, de trés
camadas.

Modelo em trés camadas (3-Tier), € derivado do modelo cliente/servidor de ‘n’ camadas. As trés partes de um ambiente
modelo trés camadas sdo: Camada de Apresentacao: interface com o usuario, Camada de Negocio: légica do negdcio
e Camada de Dados: Banco de Dados. Deve funcionar de maneira que o software executado em cada camada possa
ser substituido sem prejuizo para o sistema. De modo que atualizagbes e corregdes de defeitos podem ser feitas sem
prejudicar as demais camadas. Por exemplo: alteragdes de interface podem ser realizadas sem o comprometimento das
informagdes contidas no banco de dados. O desenvolvimento € mais demorado no inicio comparando-se com o modelo
em duas camadas pois € necessario dar suporte a uma maior quantidade de plataformas e ambientes diferentes. Em
contrapartida, o retorno vem em forma de respostas mais rapidas nas requisigcdes, excelente performance tanto em
sistemas que rodam na Internet ou em intranet e mais controle no crescimento do sistema.

2) A Ethernet foi padronizada pelo IEEE como 802.3, e por ser uma tecnologia amplamente utilizada descreva os seus
principios e conceitos.

Ethernet é baseada na ideia de pontos da rede enviando mensagens, no que € essencialmente semelhante a um sistema
de radio. Cada ponto tem uma chave de 48 bits globalmente Unica, conhecida como enderegco MAC, para assegurar
que todos os sistemas em uma ethernet tenham enderecos distintos. Os padrdes atuais do protocolo Ethernet séo os
seguintes: - 10 megabits/seg: 10 Base-T Ethernet - 100 megabits/seg: Fast Ethernet - 1 gigabits/seg: Gigabit Ethernet - 10
gigabits/seg: 10 Gigabit Ethernet. Um esquema conhecido como Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection
(CSMA/CD) organiza a forma como os computadores compartilham o canal. Na pratica, funciona como um jantar onde os
convidados usam um meio comum (o ar) para falar com um outro. Antes de falar, cada convidado educadamente espera
que outro convidado termine de falar. Se dois convidados comegam a falar ao mesmo tempo, ambos param e esperam
um pouco, um pequeno periodo. Espera-se que cada convidado espere por um tempo aleatério de forma que ambos nao
aguardem o mesmo tempo para tentar falar novamente, evitando outra colisdo. O tempo € aumentado exponencialmente
se mais de uma tentativa de transmissao falhar.
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